
AMCP
多功能组件智能优化器

功率优化 智能监控 多重保护 快捷安装设计灵活



节约成本

宜装尽装 组件多装 25% 

*有优化器场景

*无优化器场景

设计灵活

解决系统失配问题 发电量提升 5-30%

多发多装 系统设计简单灵活

功率优化

灵活混装方案

允许单个组串额外接入最多25%光伏组件，降低系统安装成本

*无优化器场景 *有优化器场景

关断器与优化器搭配部署，降低初始投资成本，提升电站ROI

智能关断器

智能优化器

创新四方向旋转结构，减少线损，避免180°弯折

可旋转结构可旋转结构 安装方式安装方式

螺丝安装 卡扣安装

创新设计 30S即可完成安装
快捷安装

和光同耀接线方式

180°弯折

传统接线方式

*无优化器场景
传统光伏系统中，单个光伏组件因灰尘、阴影、遮挡、衰减不一
致、损坏等问题所产生的木桶效应，会影响整个系统的性能

通过组件级功率优化，使每块组件在最佳工作状态下运行
*有优化器场景

柔性设计

长组串设计

组串①
组串①组串②



311 328 334 154 352

317

组件级数据监控 降低巡检频次

1:1还原电站实景  远程故障诊断无需现场逐一排查 

组件级管理  远程关断低效或故障组件提升电站收益

2~3 次/季度 1次/季度

传统光伏电站监控精度较低，需要运维人
员2～3次/季度上站巡检以保证电站安全

VS

异物遮挡 组件破损

传统巡检方案 和光同耀巡检方案

4+
 小时 5 分钟

若电站容量为200kW，组件350块，需要
运维人员逐一排查，预计需要时间4小时

VS

和光云平台→告警界面→电站界面→故障定位
更适用大规模且运维困难的电站

提升电站收益

无法及时关断低效组件，导致电站发电效
率降低，需要人工运维，增加运维成本

VS

减少电站收益

采用和光同耀解决方案，通过和光云平台可实时了解电站及组件运行
情况，减少上站巡检频次

可及时关断问题组件，提升电站发电效率，电站问题集中处理，节省
运维成本

332

数据回放 问题定位

回溯每日运行数据，识别电站潜在问题

AI管家  保障电站收益

AI智能管家赋能电站精细化管理，保障电站收益

*和光同耀AI将于2025年第四季度上线

运维效率提升50%运维效率提升50%

24/7全生命周期组件级精细监控24/7全生命周期组件级精细监控

传统故障排查 远程故障排查

传统管理方式 组件级管理

每块组件 尽在掌握
智能监控



组件级快速关断组件级快速关断

＜30S

1000V 80V

守护电站安全
多重保护

适配组件功率
最大输入电流

最大效率
功率过载能力
最大通讯距离

组件级功率优化（MPPT） 

组件级快速关断
长组串设计
故障预警

组件级数据监控
图形化数据显示
输出曲线及对比
设备物理定位
预警主动保护
数字化工单

故障问题分析
运营策略分析
系统损失分析

全生命周期资产管理
远程升级（OTA）

500~900W

22A
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1.1~1.2倍
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650W

20A

99.5%

1倍
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√
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功能参数

规格性能

基本功能

智能化服务

和光同耀智能优化器 其他品牌优化器

产品功能

30S内降低至安全电压
满足NEC 2017&2020(690.12)法规

主被动安全策略主被动安全策略

云平台响应速度

实时监控
组件数据

发送预警信息

下发关断指令
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即时响应紧急情况
保障人员财产安全

云平台远程关断

单个组件关断全站关断

高温主动关断

现场手动关断



产品参数

系统拓扑

Power

PLC

4G

WIFI

LAN

ADCU

HPLC 交流电 4G / Wi-Fi / LAN

ADCU

����

PC&APP

����

AMCP T1 AMCP T1AMCP T1 AMCP T1

AMCP T2 AMCP T2

兼容30组串

和光云平台

逆变器

急停开关

电网

*急停开关为选配，用户可自行准备

型号

600W

650W

750W

900W

MC4/兼容 MC4/可定制

IP68

0.6m/1.2m/可定制

0.75m/可定制

1.4m/可定制

0.3m(+), 2.7m(-)/可定制

120*33*155mm 120*49*155mm

12~80V 24~130V

T1 系列 T2 系列

Ⅱ

16A 22A

0~130V0~80V

1V

1500V

16A 22A

-40℃~+85℃

0~100%

4000m

AMCP500-600T1 AMCP600-750T1

1200W

1300W

1500W

1800W

16A 22A

16A 22A

AMCP1000-1200 AMCP1200-1500

99.60%

99.00%

IEC 62109-1, EN 62109-1, NEC 2017&2020(690.12)

IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

*当工作温度超过70℃时，设备可能会工作在降载模式，并在工作温度降低后恢复正常工作模式;

HPLC

WEB+APP

输入参数

额定功率

最大输入功率

MPPT电压范围

最大输入电流

过电压等级

输出参数

电压范围

最大输出电流

关断状态最大电压

最大系统电压

效率    

最大效率

加权效率

结构参数    

尺寸（宽*深*高）

输入/输出端子

输入线缆长度

输出线缆长度

防护等级

环境参数    

工作温度*

相对湿度范围

最高海拔

通讯    

通讯方式

交互方式

符合认证标准

功能及安全

EMC    
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